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1. Numatomy jsigyti elektros skirstymo kabeliy kiekiai:

Salygy priedas Nr.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil. Elektros skirstymo kabelio tipas Orientacinis. kiekis,
Nr. metrais
ATKAITINTO ALIUMINIO (Al) ELEKTROS KABELIAI

1. | 4x16 mm? (vienavielis) 1 000

2. | 4x25 mm? (daugiavielis) 55 000

3. | 4x35 mm? (daugiavielis) 4 000
ORO LINIJUJ (AMKA tipo) ELEKTROS KABELIAI

4, 1x16 + 25 mm? 1 000

5. 3x25 + 35 mm? 6 000

2. Perkamy elektros skirstymo kabeliy techninés charakteristikos:

2.1. Perkamy iki 1000V stacionariosios instaliacijos elektros kabeliy plastikine izoliacija, aliuminio laidininku,
skirti kloti zeméje ir atvirame ore techninés charakteristikos:

il: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1
Tipiniai bandymai turi biiti atlikti akredituotoje Pateikti:
laboratorijoje pagal ES galiojanciy standarty - akredituotos sertifikavimo jstaigos gaminio
reikalavimus. sertifikata;
Akredituota laboratorija — laikoma tokia - pilnas atlikty (pagal standarto aktualigja
laboratorija, kuri yra akredituota Europos redakcija) tipiniy bandymy protokoly kopijas.
akreditacijos organizacijos (European co-
operation for Accreditation) pripazjstamoje
akreditacijos istaigoje bandymy (testing) srityje.
3. | Vardiné jtampa Uy/U 0,6/1 kV
4. | Maksimalioji jtampa 1,2kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo sglygos zeméje;
atvirame ore;
7. | Aplinkos temperatiiros ribos ne siauresnés nei -35..4+35°C
8. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius 4
8.2. | Laidininkas -Laidininkas turi biiti pagamintas i§ atkaitinto
aliuminio.
4x16 - apvalus monolitinis
4x25 - sektorinis daugiavielis
4x35 - sektorinis daugiavielis
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 standartg.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5. | Kabelio gysly individualus spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC
60757
8.6. | ISorinis apvalkalas Juodas, UV spinduliams atsparus PVC arba PE
8.7. | Zyméjimas ant iSorinio apvalkalo -Kabelio laidininky kiekis ir skerspjavis
-Ilgio Zymuo




9. | Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko +90 °C

temperatura
10. | Maksimali kabelio temperatiira esant trumpajam +250 °C

jungimui ( 5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperatiira Ne aukstesné nei -10 °C
12. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD

D — iSorinis kabelio skersmuo

13. | Kabelio ilgis biigne 1000 m £5%
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas > 24 ménesiai

2.2.0,23 - 0,4 kV ORO KABELIAI (AMKA tipo).

El: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 1790 (HD 626)
Tipiniai bandymai turi biiti atlikti akredituotoje Pateikti:
laboratorijoje pagal ES galiojanciy standarty - akredituotos sertifikavimo jstaigos gaminio
reikalavimus. sertifikata;
Akredituota laboratorija — laikoma tokia - pilnus atlikty (pagal standarto aktualigja
laboratorija, kuri yra akredituota Europos redakcijg) tipiniy bandymy protokoly kopijas.
akreditacijos organizacijos (European co-
operation for Accreditation) pripazjstamoje
akreditacijos jstaigoje bandymy (testing) srityje.
3. Oro kabelis skirtas naudoti Lauke
4. Aplinkos temperatiira -30°C ... +35°C
5. Pastatymo aukstis vir$ juros lygio <1000 m
6. Véjo greitis >30m/s
7. Apsalo sienelés storis > 20 mm
8. Vardiné faziné/linijin¢ jtampa 0,6/1 kV
9. Maksimalioji darbo jtampa 1,2 kV
10. | Vardinis daZnis 50 Hz
11. | Oro kabelio sandara —  Vieno/trijy izoliuoty laidy;
—  Laikantysis neizoliuotas nulinis laidas
12. | Laidy iSdéstymas kabelyje Izoliuoti laidai susukti aplink nesantj
neizoliuota nulinj laida
13. | Tvirtinimo budas Oro kabelis kabinamas ant 0,4 kV itampos
gelzbetoniniy atramy metalo konstrukcijy ir
linijinés armatiiros
14. Fazinio laido sandara — Izoliuotas;
— 16 mm? apvalus vienavielis;
— 25-120 mm? apvalus daugiavielis
sutankintas;
— Aliuminis
15. | Nulinio laido sandara —  Neizoliuotas apvalus;
—  Daugiavielis sutankintas;
—  Aliuminio lydinys
16. | Maksimali ilgalaiké oro kabelio laidininky — +70°C
temperatiira
17. | Maksimali oro kabelio temperatiira esant — +135°C
trumpajam jungimui (5 s)
18. | Zemiausia oro kabelio temperatiira tiesimo metu - -20°C
19. | Minimalus oro kabelio lenkimo spindulys <20xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
20. | Skerspjuvio plotas (mm?) Nurodoma uzsakant:




- 1x16+25;
—  3x25+35;

21. | Izoliuojancioji medziaga Atmosferos poveikiui atsparus juodas
polietilenas (PE)
22. | Izoliacijos savybés — Nepralaidi vandens sklidimui skersai
izoliacijos;
— Atspari ultravioletiniams spinduliams
23. | Izoliuoty laidy zyméjimas Laidy faziy zymés (iSilgai izoliacijos giibriai)
24. | Kabelio ilgio Zyméjimas Zyméjimas (markiravimas) ant vieno i§ laidy,
metrais
25. | Oro kabelio ilgis buigne Nurodomas uzsakant:
- 500 m +5%;
- 1000 m £5%
26. | Tarnavimo laikas > 25 metai
27. | Garantinis laikas > 12 ménesiy

3.

Prekéms taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

Eil.
Nr.

Reikalavimas, jo reikSmé

Atitiktj reikalavimams jrodantys
dokumentai

L.

Tiekéjas privalo wuzsakytas Prekes Sutarties
vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko
valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki
15:30 val. pirmadienj — ketvirtadienj, penktadien;j
iki 14:15 val., per imanomai maziausig reisy kiekj,
transportu, kurio tiiris iSnaudojamas maksimaliai.

-Tiekéjo laisvos formos deklaracija

Tiekéjas privalo uztikrinti, kad tara (btignai), ant
kurios pateikiamos Prekés buty daugkartinio
naudojimo ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo Perkanciojo subjekto pranesimo, bty
susigrgzinama kartotiniam naudojimui.

- Tiekéjo laisvos formos deklaracija




