TECHNINE SPECIFIKACIJA
DEKORATYVINIAI SVIESTUVU STULPAI

1. Numatomy jsigyti Prekiu remonto darbams orientaciniai kiekiai:

Salygy priedas Nr.1.2

1 lentele
Eil. . - . -
NF. Prekés pavadinimas, tipas Kiekis, vnt.
1. Dekoratyvinis $viestuvo stulpas su viensake gembe (1 tipas) 82
2. Dekoratyvinis $viestuvo stulpas su dvisake gembe (2 tipas) 4
3. Dekoratyvinis $viestuvo stulpas su dvisake gembe (3 tipas) 33
2. Numatomy jsigyti Prekiy techniniai reikalavimai:
2 lentele
Eil. Pateikiami
Nr. Bendri reikalavimai patvirtinantys
dokumentai
1. | Sviestuvo stulpas turi biti cilindro formos, su dekoratyvia baze. Stulpo | Gamintojo
iSvaizdos brézinio pavyzdys pateikiamas Zemiau po lentele (Pav.1) konstrukciniy
2. | Stulpo matmenys: bréziniy kopijos
2.1. | Bendras stulpo aukstis nuo Zemes iki gembés tvirtinimo mazgo (h)- nuo
7500mm iki 8200mm
2.2. | Dekoratyvinés bazés aukstis (hi) —nuo 1150mm iki 1900mm
2.3. | Dekoratyvinés bazés apacCios diametras (d) — nuo 350mm iki 550mm
2.4. | Dekoratyvinés bazés diametras ties durelémis (di) — nuo 180mm iki
300mm
2.5. | Stulpo pirmos dalies diametras (d2) — nuo 110mm iki 180mm
2.6. | Stulpo sienelés storis ne maziau 3mm
3. | Stulpo pakopy peréjimo vietos turi buiti uzdengtos dekoratyviu ziedu.
4. | Stulpo dekoratyviniai ziedai ir dekoratyviné baz¢ pagaminti i$ aliuminio | Gamintojo techninés
arba ketaus, plieno. specifikacijos ar
deklaracijos kopijos
5. | Stulpo viduje, dureliy aukstyje, turi biiti 3 varztai M8 stulpui jzeminti ir | Gamintojo techninés
elektros aparatams tvirtinti. (Pav.2.) specifikacijos kopija
6. | Durelés ne maziau kaip 80 x 300 mm dydzio, su 5,0mm jleidZiama vidinio | ar konstrukciniy
SeSiakampio cilindro formos nertudijancio plieno uzrakto galvute. bréziniy kopijos
7. | Plieninis Sviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013 reikalavimus | Gamintojo techninés
8. Plieniniai pavir$iai karstai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 | specifikacijos ar
standartui. Vidutinis cinko storis —> 70 mikrony. I$oriniai pavirsiai dazyti | deklaracijos kopijos
matine spalva — RAL7026 arba analogiska, pagal ISO12944. Turi biti
uztikrintas geras dazy sukibimas su dengiamu pavirSiumi. Dazai atspariis
drégmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypac
drusky, poveikiams. Sauso dazy sluoksnio storis > 80 mikrony.
9. Stulpo vidingje dalyje, dureliy aukstyje, gerai matomoje vietoje turi biiti Zyma su | Gamintojo techninés
gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. specifikacijos ar
deklaracijos kopijos
10. | Stulpas turi buti pateikiamas su jam pritaikytu gelzbetoniniu pamatu. Gamintojo techninés

specifikacijos kopija




11.

Stulpas istatomas j pamatus ir tvirtinamas ne maziau kaip 3 (trimis)
nertdijancio plieno varztais arba stulpo flansas tvirtinamas prie pamato
ne maziau kaip 4 (keturiais) nertudijanc¢io plieno arba cinkuoto plieno
varztais. Tvirtinimas ir pamatas turi uzsidengti su stulpo dekoratyvine
baze.

ar konstrukciniai
bréziniai

12.

1 tipo dekoratyvinis Sviestuvo stulpas komplektuojamas su viensake
gembe. Gembés iSvaizdos brézinys pateikiamas zemiau po lentele
(Pav.3). Atstumas tarp viensakés gembés Sviestuvo tvirtinimo jungties ir
stulpo asies (L) nuo 800mm iki 900mm; sienelés storis >3mm. Gembé
turi biiti paruosta tvirtinti G3/4 S$viestuvo srieginj vamzdj. Gembés
centrinio vamzdzio diametras (d3) nuo 50mm iki 65mm. Gembeés virStiné
uzsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembe Sviestuvy tvirtinimo jungciy
aukstis vir§ Zemés nuo 8500mm iki 9000mm.

13.

2 tipo dekoratyvinis Sviestuvo stulpas komplektuojamas su dvisake
gembe. Gembés iSvaizdos brézinys pateikiamas zemiau po lentele
(Pav.4). Atstumas tarp gembés Sviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo asies
(L1) nuo 800mm iki 900mm; sienelés storis >3mm. Gemb¢ turi buti
paruosta tvirtinti G3/4 Sviestuvo sriegini vamzdi. Gembeés centrinio
vamzdzio diametras (d3) nuo 50mm iki 65mm. Gembés virS§tiné
uzsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembe Sviestuvy tvirtinimo jungciy
aukstis vir§ Zemés nuo 8500mm iki 9000mm

14.

3 tipo dekoratyvinis Sviestuvo stulpas komplektuojamas su dviSake
gembe. Gembés iSvaizdos brézinys pateikiamas zemiau po lentele
(Pav.5). Atstumas tarp gembés Sviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo asies
(L1) nuo 500mm iki 600mm; sienelés storis >3mm. Gemb¢ turi buti
paruosta tvirtinti 1 1/4" (31,75mm) 11 vijy colyje (zingsnis 2,309mm)
Sviestuvo srieginj vamzdj. Gembés centrinio vamzdzio diametras (dz) nuo
50mm iki 65mm. Gembés vir§iiné uzsandarinta. Sumontuoto stulpo su
gembe Sviestuvy tvirtinimo jung€iy aukstis vir§ zemés nuo 8000mm iki
8500mm

Gamintojo techninés
specifikacijos kopija
ar konstrukciniy
bréziniy kopijos

15.

Stulpo su gembe atsparumas véjo poveikiui ne maziau kaip 24m/s

Gamintojo techninés
specifikacijos ar
deklaracijos kopijos

16.

Tarnavimo laikas > 25 metai

17.

Dazy dangos garantinis terminas > 5 metai

18.

Prekés garantinis terminas > 5 metai

Gamintojo
deklaracijos kopijos
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