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Sąlygų priedas  Nr.1 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
DEKORATYVINĖ STULPŲ APDAILA  

 

1. Numatomų įsigyti Prekių orientaciniai kiekiai: 
   1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Prekės pavadinimas, tipas 
Orientacinis kiekis  

vnt. 

1. Dekoratyvinė stulpų apdaila  63 

2. Numatomų įsigyti Prekių techniniai reikalavimai: 

2 lentelė 
Eil. 
Nr. Bendri reikalavimai  

Pateikiami 
patvirtinantys 
dokumentai 

1. Dekoratyvinių stulpų apdaila turi būtį pagaminta iš aliuminio lydinio, 
surenkama iš dviejų dalių, perskiriama vertikaliai, tvirtinimo varžtai 
įleidžiama galvute. Paviršius lygus, be raižinių, puošybos elementų, 
užrašų ar lipdukų. Turi būti pritaikyta montuoti ant cilindro formos 
stulpo, kurio diametras 133mm ir uždengti cilindro formos gelžbetoninį 
pamatą, kurio diametras 360mm, aukštis 100mm. Apdailoje turi būti 
vienerios durelės. Durelės 450mm-550mm aukščio, 85mm-120mm 
pločio. Durelės užrakinamos su 2vnt. varžtais su 5mm įleidžiamo 
vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno galvute. 

Matmenys ir išvaizda nurodyti Paveikslėlyje Nr.1  

Gamintojo 
konstrukciniai 
brėžiniai ir 
deklaracijos 

2. Išorinis paviršius padengtas antikorozine danga, spalva – RAL7026 
MAT arba analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras 
dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, 
ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, 
poveikiams.  

Gamintojo techninės 
specifikacijos arba 
deklaracijos  

4. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai Gamintojo deklaracija 

5. Garantinis terminas ≥ 5 metai Gamintojo garantija 
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