TECHNINE SPECIFIKACIJA
DEKORATYVINE STULPU APDAILA

1. Numatomuy jsigyti Prekiu orientaciniai Kiekiai:

Salygy priedas Nr.1

1 lentele
Eil. . . ) Orientacinis Kiekis
Nr. Prekés pavadinimas, tipas vnt.
1. | Dekoratyvin¢ stulpy apdaila 63
2. Numatomuy jsigyti Prekiy techniniai reikalavimai:
2 lentelé
Eil. Pateikiami
Nr. Bendri reikalavimai patvirtinantys
dokumentai
1. | Dekoratyviniy stulpy apdaila turi biitj pagaminta i§ aliuminio lydinio, | Gamintojo
surenkama i$ dviejy daliy, perskiriama vertikaliai, tvirtinimo varztai| konstrukciniai
ileidziama galvute. PavirSius lygus, be raiziniy, puoSybos elementy, | bréziniai ir
uzraSy ar lipduky. Turi bati pritaikyta montuoti ant cilindro formos | deklaracijos
stulpo, kurio diametras 133mm ir uzdengti cilindro formos gelzbetoninj
pamatg, kurio diametras 360mm, aukstis 100mm. Apdailoje turi biiti
vienerios durelés. Durelés 450mm-550mm aukscio, 85mm-120mm
plocio. Durelés uzrakinamos su 2vnt. varztais su Smm jleidZziamo
vidinio SeSiakampio cilindro formos neriidijancio plieno galvute.
Matmenys ir i§vaizda nurodyti Paveikslélyje Nr.1
2. | ISorinis pavirSius padengtas antikorozine danga, spalva — RAL7026 | Gamintojo techninés
MAT arba analogiska, pagal ISO12944. Turi buti uztikrintas geras | specifikacijos arba
dazy sukibimas su dengiamu pavirSiumi. Dazai atspariis drégmei, | deklaracijos
ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypac¢ drusky,
poveikiams.
4. | Tarnavimo laikas > 25 metai Gamintojo deklaracija
5. | Garantinis terminas > 5 metai Gamintojo garantija
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