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Elektromobiliy jkrovimo stoteliy, jmontuojamy j stulpg, su priezidra

TECHNINE SPECIFIKACUA

1. Pirkimo objektas:

1.1. Imontuojama j apsvietimo stulpa reguliuojamos galios (su privaloma galimybe apriboti galig iki 7,4 kW ir
3,7 kW) elektros krovimo stotelé (paskirtis - lengvyjy automobiliy krovimui) — iki 400 vnt.;

1.2. Elektromobiliy jkrovimo stotelés, kaip elektros inzineriniai jrenginiai, bus jsigytos su priezitra ir techniniu
aptarnavimu ne trumpesniam kaip 60 mén. laikotarpiui;

2. Perkamy elektromobiliy jkrovimo stoteliy (toliau — EJS) paskirtis: teikti elektromobiliy jkrovimo paslaugas
Vilniaus mieste, jgyvendinant létojo jkrovimo paslaugos plétros projekta.

3. Plétros galimybés: Pirkéjas ateityje planuoja jsigyti papildoma kiekj EIS, pleciant savo siilomos paslaugos

tinkla.

4. Reikalavimai jrenginiams ir komponentams:

4.1. Bendrieji reikalavimai tiekiamiems jrenginiams:

41.1.

41.2.

413.

414,

4.15.

41.6.

41.7.

41.8.

4109.

siilomus jrenginius turi sudaryti jranga, pasizyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamziskumu ir
naujausiais pazangiais technologiniais sprendimais;

visa tiekiama jranga turi bati nauja;

pirkimo ir priezitros metu tiekiamy jrenginiy komponentés turi bati vienodos;

tiekiama jranga turi bati tarpusavyje kei¢iama, kiekvienas jrenginys, valdiklis ir kita jranga turi veikti
perkélus j kit viets;

vieno ar keliy jrenginiy gedimas arba iSmontavimas neturi pakenkti likusiyjy jrenginiy darbui,
sutrikdyti rySio ir duomeny perdavimo;

jrenginiai turi bati sukonstruoti taip, kad baty maksimaliai sumazintas prieziGros darby, jrangos
derinimo poreikis;

jrenginiai privalo bati vientisi, pilnai surinkti, numatytas lengvas ir paprastas montavimas (pavyzdziui,
iSorinj lizda prijungiant prie valdymo dalies ir jg prijungiant prie elektros maitinimo), su iSeinanciais
maitinimo laidais paprastam pajungimui (laido ilgis uZztikrinantis pajungima prie jtampos pagal
schema Nr. 2);

numatytas vidiniy komponenty jtvirtinimas apsvietimo stulpo viduje be papildomy jgrezimy
(pavyzdziui, vidinis su fiksacija);

turi bati pateikti dokumentai, jrodantys atitikima Sioms sglygoms (gaminio sertifikatas, gamintojo
deklaracija, jrangos aprasymai ir pan.);

4.1.10.visos pateiktos specifikacifos turi bati laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios

reiksmés, reiskia kad tai yra minimalios reikSmés (arba maksimalios reiksmés, priklausomai nuo
konteksto — sigloma jranga turi atitikti reikalaujama reiksme arba bati geresné). Jeigu tam tikro lygio
Jjrangos nejmanoma pateikt, turi bati sidloma aukstesnio lygio jranga, pavyzdZiui: jeigu yra
reikalaujama minimalios reguliuojamos nuo 3,7 kW iki 7,4 kW galios jrangos, galima pasidlyti ir
didesnés galios (pavyzdziui iki 22kW) nei nurodyta maksimali reiksmé, su galimybe apriboti galia iki
reikalaujamos;

4.1.11 jeigu specifikacijose nurodomas konkretus standartas, galima sialyti lygiavertj arba aukstesnio lygio;

4.1.12.minimalus garantinis laikotarpis ne maziau kaip 60 mén.



4.2 Techniniai Reikalaujamas
Nr. | Pparametraiir Dydis ir salyga dokumentas,
reikalavimai informacija
Imontuojamos j Galia - ne mazesné nei 7,4 kW, su privaloma Techniné
apsvietimo stulpa galimybe apriboti galia iki 3,7 kW specifikacija,
elektros jkrovimo . o apraSymas
stotelés galia Pc?vyzo’%/.i' Jeigu z‘/e/<e/fas siglo 7,4 /(W arl?a-
didesnio galingumo jrangg, EJS turi turét
galimybe nustatyti maksimaly galinguma,
pavyzdZiui 3,7 kW, 5 kW ir tt, su galimybe
pakeisti (rankiniu badu arba programiskai
nuotoliniu) j didesne arba maZesne puse.
Jkrovimo stotelé turi turéti galimybe nustatyti
maksimaly galinguma kiekvienam lizdui, jeigu
EJS turi galimybe turéti prijungiamy lizdy
daugiau nei viena. Daugiau nei vieno lizdo
palaikymo reikalavimas néra kellamas.
Ikrovimo stotelés e visi komponentai turi bati hermetiSkame | Techniné
korpusas korpuse - IP>54, kuris atsparus dregmei, | specifikacija,
dulkéms, krituliams, vabzdziams; aprasSymas
e turi bati atsparus korozijai ir kitiems
agresyviems isorés veiksniams;
e apsaugotas nuo priéjimo j vidy, prie
sistemos komponenty.
TIkrovimo stotelés Nuo -25 °C iki +50 °C, esant santykinei drégmei | Techniné
darbiné temperatira iki 90%. specifikacija,
aprasymas
[éjimo galingumas 1-fazé: 230 VAC -15% + +10% 50 Hz iki 32A. Techniné
specifikacija,
apraSymas
[$éjimo galia 1-fazé 230 VAC -15% + +10% 50 Hz iki 32A. Techniné
specifikacija,
apraSymas
Elektromobiliy . . Technine
jkrovimo stotelés * A.CVJurngus,.IEC 621.96 Type.2.- . e .mne .
Kigtukiniy lizdy tipas e Kistukinis lizdas privalo turéti uzdaroma speciﬁkacua,
dangtelj (IP>44) apraSymas
e Darbiné temperatira nuo -25 °C iki
+50 °C
e Standartas IEC62196-2
e KiStukinis  lizdas  privalo  turéti
integruotg LED indikatoriy, aprasyta TS
punkte Nr. 14
e Kistukinis lizdas neturi turéti uzrakto
mechanizmo
Numatyta apsauga IDn=30 mA. Techniné
nuo srovés nuotékio specifikacija,
aprasSymas
Atsparumas Zzaibui ir > 10kV. Techniné
vir§jtampiams specifikacija,

apraSymas




9. Elektromobiliy jkrovos | Apskaita vykdoma per jrenginio vidine apskaitg, | Techniné
stotelés elektros nuskaitant nuotoliniu badu, ir nuskaitant MID | specifikacija,
apskaita sertifikuota apskaitos jrenginj. Tiekéjas privalo | apraSymas, MID

pateikti  dokumenta,  patvirtinantj,  jog | sertifikatas
naudojama apskaitos priemoné turi MID

sertifikata.

Apskaitos prietaisas turi bati komplektuojamas

su stotele, gali bati integruotas j korpusa, bet

nebdtinai, jeigu atitinka visus bendrus pirkimo
reikalavimus EJS (pavyzdZiui isvardintus TS

punkte Nr. 2, IP>54).

10. Elektromobiliy jkrovos | EIS valdymas vykdomas per Pirkéjo turimg | Techniné

stotelés valdymas programine jranga, stotele valdant per OCPP | specifikacija,
protokola. aprasSymas
Papildoma programiné jranga sio pirkimo
apimtyje néra jsigyjama.

11. Ikrovimo stotelés Imontuojama j gatvés apsvietimo stulpo vidy, Techniné
montavimas: valdymo komponentai yra viduje, o jkrovimo specifikacija,

lizdas su LED indikatoriumi yra stulpo iSoréje, apraSymas

sumontuotas per papildoma plastikinj adapter;
(Schema Nr. 3).

Montavimo metu visi elektros kabeliai ir kiti
komponentai, iSskyrus iSorine antena (jeigu Si
néra integruojama, antenos kabelis privalo bati
stulpo viduje), turi bati paslépti stulpo viduje.

e Maitinimo kabeliy ilgis: ne mazesnis
nei 80 cm;

e Papildomi sujungimo kabeliai ne
trumpesni nei 50 cm,;

e TYPE-2 lizdy su LED indikatoriumi
prijungimui skirty kabeliy ilgis: ne
mazesnis nei 40 cm ;

e ISorinés antenos pajungimui skirto
kabelio ilgis: ne mazesnis nei 200 cm.

¢ Numatytos galios jrenginio prijungimui
tiekéjas privalo parinkti reikiamo gysly
kiekio ir skerspjavio kabelius,
kistukines jungtis, atitinkancius
leistinos ilgalaikés sroveés vertes, gyslos
skerspjavis ne mazesnis nei 6 mm?2.




Metalinio stulpo specifikacijos yra patektos
Techninés specifikacijos priede Nr. 1.

12.

Reikalavimas rysSio
perdavimui,
marsrutizatoriui,
antenoms ir tvirtinimui

Palaikomas duomeny perdavimas
populiariausiais budais, pavyzdziui tokiais kaip:

2G/4G/5G, Ethernet, turi GSM modulj.

Pirkéjas savarankiskai pateikia 4G rysio SIM
korteles su statiniu IP, skirtu rysio perdavimui,
pries pristatymo terming, kad Tiekéjas galéty
pristatyti jau suderinta jranga.

Pirkéjas pateikia savo 4G SIM kortele, uZ kurios
korektiska veikima atsako pats. Is Tiekéjo néra
reikalaujama uZtikrinti GMS rysio kokybés.

e  Tiekéjas pilnai atsako uz rysio jrangos
(integruotas modulis arba routeris, rysio
stiprinimo antena ar bet kokia kitokia
jranga) kokybe bei nenutrokstama
veikima,;

e [renginio rysio antena gali bati integruota
arba isoriné. Jeigu reikalingas iSorinis
antenos montavimas, E[S komplekte
privalo bati pateikiama antena su ne
trumpesniu nei 200 cm. Kabeliu.

e Antenos tvirtinimas privalo bati be i$
stulpo vidaus uzsukamy varzty
(pavyzdziui, magnetinis, toks, kuriam
nereikia papildomo priverzimo).

e Tiekéjas uztikrina, jog yra galimybé valdyti
tinklo nustatymus (EIS arba susieto
marsrutizatoriaus) vietiniame tinkle (be
interneto) ir atlikti Siuos pakeitimus:

1. standartinius tinklo nustatymus, kaip IP
adresas, Gateway adresas (IP address,
Gateway, NetMask);

2. DNS serverio nustatyma;

3. rySio paslaugy operatoriaus (APN)
nustatymus;

4. Prisijungimo varda bei slaptazod;.

Techniné
specifikacija,
apraSymas

13.

Protokolas, sifravimas

e Elektromobiliy jkrovimo stotelé turi
uztikrinti  visos ne senesnés kaip
1.6 OCPP (angl. "Open Charge Point
Protocol”) ar lygiavercio komunikacijos
protokolo

versijos  specifikacijoje

Techniné
specifikacija,
apraSymas




nurodytos informacijos perdavima |
Perkanciojo subjekto nurodyta
programine jranga.

e Tiekéjas uztikrina, jog jrangos duomeny
bei rysio Sifravimas ir autentifikacija yra
numatyti gamintojo pasirinktu badu.

e Néra apribota galimybé integruoti j bet
kurio operatoriaus programine jranga,
palaikancig OCPP protokola. Tiekéjas
negali pristatyti jrangos, kuri veikty tik
su kartu pateikiama programine
jranga, o taip pat trukdyti (apriboti
galimybe) valdyti jkrovos stoteles per
bet kokig Tiekéjo turima programine
jranga.

o lkrovimo stotelés yra pristatomos be
privalomos papildomos programinés
jrangos.

Papildoma programiné jranga sio pirkimo
apimtyje néra jsigqyjama.

e Reikalaujama, kad gamintojo serverio,
jeigu toks yra reikalingas OCPP
protokolo palaikymui, nuotoliniams
jrangos atnaujinimames ir pan., fiziné
lokacija bty Europos Salyse ir Tiekéjas
pateikty tai patvirtinantj dokumenta.

o Tiekéjas uztikrina, jog yra galimybé
valdyti E[S vietiniame tinkle (be
interneto) ir atlikti Siuos pakeitimus:
OCPP nustatymai:

1. Jvesti krovimo stotelés unikaly numer;j
(IdentityID / ChargerID);

2. OCPP serverio adresa (ServerURL);

3. Kiti (gamintojo numatyti kaip
batinieji) veikimui uztikrinti batini,
nustatymai.

4. Uztikrinama priemoné stotelés
perkrovimui (restart), jgalinanti
nustatymy jsigaliojima (iSsaugojima)
jkrovimo stoteléje.

14.

Indikatoriai

Ikrovos stotelé yra pateikiama su TYPE-2
kiStukiniu  lizdu, turiniu integruotag LED
indikatoriy (tinkamas pavyzdys pavaizduotas
Schemaoje Nr. 4, kuris atvaizduoja ne maZziau nei

Techniné
specifikacija,
apraSymas




2 skirtingus E[S busenos statusus (,laisva”“,

Luzimta”), atvaizduojamus skirtingomis

spalvomis:
e Laisva/veikianti — zalias indikatorius;

e Uzimta/neveikianti - raudonas

indikatorius.

Tiekéjas EIS gali naudoti ir kitas papildomas
indikacines spalvas bei statusus.

e Indikatoriui skirtas maitinimo laidas
privalo bati pajungtas prie EIS ir turéti
paprasta pajungima (TS punktas Nr. 11)
prie TYPE-2 kiStukinio lizdo;

e LED indikatorius, integruotas j TYPE-2
kiStukinj lizdag, privalo buti matinis,
skirtas atvaizduoti stotelés statusg,
minimalaus batinojo ryskumo,

neakinantis, atitinkantis TS punkto Nr. 2

reikalavimus (atsparus drégmei ir

kitiems iSorés veiksniams)

15.

Ikrovimo stotelés
tiekéjas pateikia

e I[Ssamig jkrovimo stotelés vartotojo
instrukcijg (pavyzdziui,
jjlungimas/isjungimas/perkrovimas,
derinimas, eksploatacija, naudojamy
indikacijy reikSmés, naudojimosi taisyklés
bei ypatumai ir t.t.);

e savarankisko montavimo bei pajungimo
prie el. tinklo instrukcija, reikalavimus
stotelés paleidimui;

e technine informacija dél jkrovimo stotelés
prijungimo prie programinés jrangos per
OCPP protokola ir jam batiny
prisijungimy, jeigu tokie papildomai yra
reikalingi., pavyzdziui, gamintojo serverio
URL nuorodos arba kitokia informacija, be
kurios stotelés negali bati prijungtos prie
Pirkéjo programinés jrangos per OCPP
protokola;

e Elektromobiliy jkrovos stotelés CE
sertifikatg su testavimo rezultatais
akredituotoje laboratorijoje;

e Apskaitos priemonés MID sertifikatg;

e OCPP serverio fizinés lokacijos Europos
Salyse patvirtinantj dokumentg;

Techniné
specifikacija,
apraSymas,
vartotojo
instrukcija,
montavimo
instrukcija,

OCPP protokolo ir
prijungimo prie P]
apraSymas,

CE sertifikatas,
MID sertifikatas,
OCPP Serverio
lokacijos
patvirtinanti
pazyma,

Kiti  reikalaujami
dokumentai ir
aprasymai




Kitus duomenis ir dokumentus,
iSvardintus pirkimo TS.

16.

Reikalavimas
pristatymui ir
paleidimui:

Tiekéjas pristato jkrovimo stotele pilnai

paruostg montavimui:

- surinktg elektros jkrovimo stotele

korpuse, kuria reikia jmontuoti (jtvirtinti) j

apsvietimo stulpg;

- integruotos lengvo ir paprasto

prijungimo maitinimo jungtys - IP>44 ir

laidai, skirti prijungti komplekte esancio
elektros lizda, prijungti prie jtampos;

- kabeliy ilgis turi bati tinkamas
pajungimui pagal schema (laido ilgis
uztikrinantis pajungimag prie jtampos ir
jkrovos lizdo sujungimui, minimalGs
laidy ilgiai nurodyti TS punkte Nr. 5);

- visi komponentai, esantys korpuso
iSoréje privalo bati surinkti ir prijungti.
Jeigu komponentas pateikiamas
neprijungtas (pavyzdziui el. lizdas,
indikacinis LED ir pan.), yra uztikrinama,
kad montavimo instrukcijoje (TS punktas
Nr. 6) yra apraSytas paprastas ir greitas
komponenty prijungimas, pavyzdziui
per kistukines jungtis.

Po sumontavimo ir prijungimo prie
elektros tinklo, EIS privalo bati pilnai
veikianti. Jeigu po sumontavimo yra
reikalingi papildomi paleidimo ar derinimo
darbai - jie yra vykdomi Tiekéjo kastais.
I kaing turi bati jskaidiuoti jrangos
derinimo ir paleidimo darbai, jeigu tokie
reikalingi, jrangos savarankisko
montavimo mokymai, taip pat
konsultacijos (rastu, telefonu, gyvai),
suteikiamos  Pirkéjui EIS savarankisko
montavimo bei paleidimo metu.

Numatyta galimybeé be trikdziy

integruoti j bet kurio operatoriaus

programine jranga: reikalaujama OCPP

1.6 protokolo ir jam batiny prisijungimy,

jeigu tokie papildomai yra reikalingi,

pavyzdZiui, gamintojo serverio URL
nuorodos arba kitokia informacija, be
kurios stotelés negali bati prijungtos prie

Pirkéjo programinés jrangos per OCPP




protokola.

Tiekéjas negali pristatyti jrangos, kuri
veikty tik su kartu pateikiama programine
jranga, o taip pat trukdyti valdyti jkrovos
stoteles per Tiekéjo turima programine

jranga.

17.

Reikalavimas
garantiniam

laikotarpiui ir
aptarnavimui:

e [krovimo stoteliy garantinis laikotarpis -
ne maziau 60 mén. Viso garantinio
laikotarpio metu Tiekéjas jsipareigoja
atlikti remonto darbus, atnaujinimo
darbus bei keisti reikalingas remontui
detales, ar stoteles neatlygintinai.
Garantinis aptarnavimas vykdomas
Tiekéjo léSomis.

e Visiems jrangos komponentams turi bati
suteikiama ne mazesné kaip 60 meén.
garantija ir techninis aptarnavimas.

Techninis aptarnavimas - tai prieZiara,
reikalinga nenutrakstamam stoteliy veikimui,
pavyzdZiui: savalaikis batiny pakeisti ar
atnaujinti komponenty keitimas ber
atnaujinimas.

Esant gedimui, Pirkéjo specialistai atvyksta j EJS
lokacija ir patikrina, ar néra gedimy, susijusiu
su elektros tiekimu jrenginiams.

Patikrinama Pirkéjo programiné jranga ir klaidy
59rasas.

Nenustacius gedimy, susijusiy su elektros
tiekimu arba programinés jrangos veiklos
sutrikimy, EJS yra ismontuojama ir perduodama
Tiekéjui gedimui nustatyti ir garantiniam
remontu.

Tiekéjas gali remontuoti esama EJS arba keisti
kita stotele.




5. Reikalavimai mokymams:

5.1.

Turi bati atlikti mokymai Sioms tikslinéms naudotojy grupéms:

5.1.1. Perkanciojo subjekto techninio personalo darbuotojy mokymai: turi bati apmokyta 1 grupé, jai
skiriant ne maziau 4 valandas. Mokymy programa orientuota j praktine informacija, susijusia su EJS
technine informacija, jrangos montavimu, priezilra, stotelés funkcionalumo demonstracija.

5.1.2. Numatytos konsultacijos (pagal poreikj skiriant ne maziau nei 8 valandas per sutarties laikotarpj),
reikalingos stoteliy prijungimui prie programinés jrangos per OCPP komunikacijos protokola,
pateikiama gamintojo konsultacija, esant poreikiui

6. Reikalavimai pristatymo ir diegimo laikui:

6.1.

6.2.

EIS turi bati pristatytos ir pilnai parengtos darbui ne véliau kaip per 90 kalendoriniy dieny nuo sutarties
pasirasymo dienos

Jeigu Tiekéjas tureés atlikti galutinius darbus, skirtus EIS paleidimui (galutinis derinimas, pajungimas ar kita),
Siuos darbus jis jsipareigoja jvykdyti per 5 d.d. nuo Pirkéjo pranesimo rastu apie sumontuotg EJS.

7. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai:

7.1

7.2.

Turi bdti numatytas ne trumpesnis kaip 2 savaiciy trukmés bandomosios eksploatacijos etapas, kurio metu
Perkantysis subjektas pradés dirbti realioje, visus techninius reikalavimus atitinkancioje aplinkoje, kai visi
komponentai bus galutinai jdiegti.

Bandomosios eksploatacijos metu turi bati uztikrintas operatyvus (ne véliau kaip per 2 darbo valandas)
Tiekéjo atstovy reagavimas | Perkanciojo subjekto paklausimus.

8. Reikalavimai techniniam aptarnavimui:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

Visiems jrangos komponentams turi bati suteikiama ne mazesné kaip 60 mén. garantija ir 60 mén. techninis
aptarnavimas (jskaitant garantinj laikotarpj). Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo prekiy galutinio
rezultato atidavimo naudoti dienos, t.y. jrenginio perdavimo ir priémimo akto pasirasymo.

Esant E[S gedimui Pirkéjas rastiskai informuoja Tiekéja ir perduoda iSmontuotg jranga. Tiekéjas gali EIS
remontuoti arba keisti kitu identisku jrangos komplektu. Irenginio veikimas turi bati atstatytas per 3
kalendorines dienas nuo pranesimo apie jrenginio darbo sutrikima. Neatstacius jrenginio veikimo laiku,
per 3 dienas nuo pranesimo apie jrenginio darbo sutrikimg, nuo 4 dienos (imtinai) Tiekéjas privalo
sumoketi Perkanciajam subjektui uz kiekvieng uzdelstg dieng 50 Eur.

Reikalingus jmontuotos programinés jrangos atnaujinimus (firmware) Tiekéjas pateikia bei jdiegia
nemokamai visg aptarnavimo laikotarpj.

Tiekéjas privalo uztikrinti EIS veikima ne maziau kaip 95% laiko (angl. ,uptime”) per visa aptarnavimo
laikotarpj.

Visus veiksmus pagal garantinius ir techninio aptarnavimo jsipareigojimus Tiekéjas turi atlikti be papildomy
mokesciy.

Tiekéjas privalo uztikrinti kitus reikalavimus numatytus sutarties salygose.

Atsakomybé uz jsipareigojimy nevykdyma nustatyta sutarties salygose.



Techninés specifikacijos priedas Nr. 1

GATVIY SVIESTUVU STULPAI JLEIDZIAMI | PAMATA

TECHNINE SPECIFIKACUA

Eil. Nr. Pavadinimas, tipas Matr:]enys,
Kdginis cinkuotas Sviestuvo stulpas, jleidziamas | pamata (stulpo aukstis virs

1. 8-10
pamato - 8 -10 m)

2. Techniniai duomenys ir apraSymai

21 Sviestuvo stulpas yra kiginés formos, lygaus paviriaus su jleidziamomis durelémis. I$orinis
skersmuo virSuje ©@60mm. Stulpo iSvaizdos brézinio pavyzdys pateikiamas Zemiau po lentele
(Pav.1.)

22 Stulpo sienelés storis — ne maziau kaip 3 mm.

2.3 Stulpo viduje, dureliy aukstyje, yra 3 skylés su M8 sriegiu stulpui jZeminti ir elektros aparatams

tvirtinti (Pav.2.) Stulpas pateikiamas su jsuktais cinkuotais varzZtais (varztas M8 x 12mm +
cinkuota poverzle), 8.8 klasés varztai pagal ISO4017/DIN933

24 lleidziamos durelés: ne maziau kaip 85 x 400 mm dydzio, su 5,0mm jleidziama vidinio
SeSiakampio cilindro formos nertidijancio plieno uzrakto galvute arba su vidine trikampio formos
neridijancio plieno uzrakto galvute.
Aukstis nuo pamato iki dureliy apacios:

e Kai stulpo aukstis virS pamato 6-10m - 2600mm - £980mm.

25 Plieninis Sviestuvo stulpas atitinka LST EN 40-3-1:2013,
LST EN 40 -5:2002 reikalavimus

2.6 EIS jmontavimo aukstis: 100 mm virs jleidziamy stulpo dureliy.
8 m stulpas

120 mm skersmuo - prie jleidziamy dureliy apacios

114 mm skersmuo - prie jleidziamy dureliy virsutinés dalies
113 mm skersmuo - 100 mm virs jleidZziamy dureliy

110 mm - 300 mm virs jleidziamy dureliy

10 m stulpas

135 mm skersmuo - prie jleidziamy dureliy apacios

130 mm skersmuo - prie jleidziamy dureliy virSutinés dalies
130 mm skersmuo - 100 mm virs jleidziamy dureliy

120 mm - 300 mm virs jleidZziamy dureliy
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Pav.1

Schema Nr. 1
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Pav.2

Grafitinis tepalas

5mm vidinio $esiakampio arba
trikampé uzrakto galvuté
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Schema Nr. 2 Montavimo vieta ir iSmatavimai

Schema Nr. 3 Adapteris jkrovos lizdui



Schema Nr. 4 [krovimo lizdo dangtelio su integruotu LED indikatoriumi pavyzdys



