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Paskirtis: Parasas

Salygy priedas Nr.1.2

GREITOJO JKROVIMO STOTELIU SUMONTAVIMU IR PRIEZIURA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas:

1.1. Greitojo jkrovimo stotelés: galios spintos (2 vnt.) su prijungiamomis satelitinémis
stotelémis (3 vnt.) su montavimu;

1.2. Mobiliosios greitojo jkrovimo stotelés (2 vnt.);
1.3. Jkrovimo stoteliy techniné prieziiira ir garantinis aptarnavimas, ne maziau kaip 60 mén.

Perkamy greitojo jkrovimo stoteliy (toliau — GIS) paskirtis: teikti vandens transporto jkrovimo
paslaugas Vilniaus mieste, jrengiant prieplaukose (Zirmiinai, Zvérynas), jgyvendinant
ikrovimo paslaugos plétros projekta.

Reikalavimai pirkimo objektui:

3.1. Reikalaujamo sprendimo apraSymas ir paskirtis:

Vilniaus mieste 2 skirtingose Neries upés prieplaukose bus jrengiamos galios spintos ne maziau
nei 120 kW galingumo. Prijungiamos satelitinés jkrovimo stotelés prie kiekvienos galios spintos
(J. Jasinskio lokacijoje 1 stotelé (su galimybe poreikiui esant prijungti antrg sateliting stotelg)
Zirmiiny lokacijoje — 2 stotelés). Satelitiné stotelé privalo turéti 2 vat. CCS jkrovimo jungtis ir ne
trumpesnj nei 7 m. kabelj per jungt;.

Satelitinés stotelés privalo buiti ypatingai atsparios drégmei, su kabeliy laikikliais, skirtos jkrauti
prieplaukoje esantiems elektra varomiems laivams, vykdantiems vie$gja transportavimo
paslauga. Satelitinés stotelés yra montuojamos ant pantony (flanSiniu pagrindu), prijungiamos
kabeliais, nutiestais nuo galios spintos. Numatomas atstumas iki satelitiniy stoteliy iki 45 m.

Biitinas elektros galios padalijimas per jungtj 50:50, siekiant patogiai jkrauti du laivus vienu
metu, su galimybe apriboti galig per jungti pagal laiko grafika, kas leisty tausoti laive esancias
baterijas naktinio ikrovimo metu.

Laivy aprasSymas ir planuojama jrenga:

Varikliy (2 vnt.) galingumas: 2 x 55 kW, i§ viso 110 kW
Planuojamos sumontuoti baterijos: 2 x 104 kWh = 208 kWh
Baterijos voltazo architektiira: 400V

Maksimali jkrovimo galia: 60 kW/150A

Ikrovimo jungtys: CCS

Pakrovimo lizdas planuojamas laivo gale, i§ deSinés pusés
Laivo ilgis —iki 15 m.

3.1.1. Mobiliosios greitojo (DC) ikrovimo stotelés, su CCS jungtimis (2 vnt. stotelei). Stotelés
galia — ne maziau nei 40kW, galios padalijimas 50:50 per 3 faziy jungtis.

3.2. Bendrieji reikalavimai tiekiamiems jrenginiams:



sitilomus jrenginius turi sudaryti jranga, pasiZyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei
ilgaamziSkumu ir naujausiais pazangiais technologiniais sprendimais;

pirkimo ir priezitiros metu tiekiamy jrenginiy komponentés turi biiti vienodos. Pirkéjas
pazymi, kad mobiliosios jkrovimo stotelés nebiitinai privalo biity to pacio gamintojo,
kaip ir galios spintos su satelitinémis stotelémis;

jrenginiai turi biiti sukonstruoti taip, kad biity maksimaliai sumazintas prieziiiros darby,

jrenginiai privalo biiti vientisi, pilnai surinkti, numatytas lengvas ir paprastas, aiskiai

turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys atitikimg Sioms saglygoms (gamintojo techniné
specifikacija, deklaracija, jrangos aprasymai, sertifikatai ir pan.);

pagrindiniai jrangos komponentai (tokie kaip galios blokas, satelitinés stotelés kabeliai
su jungtimis ir kiti dazniau gendantys komponentai), privalo buti Tiekéjo sandélyje
(privaloma pateikti pirkimo sagskaita-faktiira po jrangos gavimo), siekiant uZztikrinti
greitg reakcijos ] garantinj gedimg laika. Tiekéjas turi pateikti gamintojo

3.2.1.
3.2.2. visa tiekiama jranga turi biiti nauja;
3.2.3.
3.24.

jrangos derinimo poreikis;
3.2.5.

aprasytas montavimas pagal schema;
3.2.6.
3.2.7.

rekomendacinj atsarginiy daliy sarasa;
3.2.8.

Sioje specifikacijoje pateikti reikalavimai turi biiti latkomi minimaliais reikalavimais.
Ten kur nurodytos tikslios reikSmés, reiSkia kad tai yra minimalios reikSmés (arba
maksimalios reikSmés, priklausomai nuo konteksto — sifiloma jranga turi atitikti
reikalaujamg reikSme arba biti geresn¢). Jeigu tam tikro lygio jrangos nejmanoma
pateikti, turi buti sitiloma aukStesnio lygio jranga;

3.2.9. jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus standartas, galima siulyti lygiavertj arba

3.2.10.

aukStesnio lygio;

minimalus garantinis ir aptarnavimo laikotarpis (pavyzdziui, programinés jrangos
atnaujinimas visg laikotarpi, filtry keitimas, garantinis remontas ir t.t.) ne maziau kaip

60 meén.

4.  Reikalavimai pristatymo ir sumontavimo terminui: iki 90 d. nuo sutarties pasiraSymo.
Pridedama montavimo adresai (punktas Nr. 8) bei jrengiamy prieplauky bréziniai ir schemos
(punktas Nr. 9)

5.  Greitojo jkrovimo stoteliy techninis apras§ymas, reikalavimai

Eil. Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga, reikalavimas Reikalaujamas
Nr. reikalavimai dokumentas, informacija

DC is¢jimo galingumas

120 kW

. reikalinga
uztikrinama, esant
baterijos jtampai;

. galia turi biiti nuolatiné.

galia turi buti
400 V

Techniné specifikacija,
apraSymas




2. | Galimybé¢ apriboti Pagal galios bloko ,,laiptelj* (reikSm¢) | Techniné specifikacija,
(sumazinti) galingumg iki arba maziau apraSymas
reikalaujamo (nustatyti
reikiamg didziausia
galinguma).

3.| Ikrovimo galia, kurig 60 kW Techniné specifikacija,
privalo uztikrinti bet kuri aprasymas
viena prieiga

4. | Komunikacijos protokolas Techniné¢ specifikacija,
tarp transporto priemongs ir | ISO 15118 apraSymas
stotelés IEC61851-23 PLC (CCS/ Combo-2)

5.| Ikrovimo stotelés jrengtos | Taip Techniné specifikacija,
atskirai nuo i$¢jimo aprasymas
nuolatinés jkrovimo
jtampos galios Saltinio

6. | DC jtampa 200 - 900V Techning¢ specifikacija,

apraSymas

7. | Vienu metu jkraunamy 2xDC Techniné specifikacija,
vandens transporto apraSymas
priemoniy kiekis

8. | Galios padalinimas Nedalijama, 1 jungtis - 100% leistina | Techniné specifikacija,

galia per jungtj, 2 DC - 50:50 aprasymas

9. | Galimybé padidinti Turi buti galimybé praplésti galig iki | Techniné specifikacija,
jkrovimo galig, sumontavus | 200 kW, didinant galios moduliy kiekj | apraSymas
papildomus galios pagal papildoma uzsakyma
modulius

10| Fazés/linijos 3 fazés + NE + PE Techniné¢ specifikacija,

apraSymas

11} Jtampa ir daznis 400 Vac+£10 proc.; 50 Hz Techniné specifikacija,

apraSymas

12} Jrangos veikimo >95% Techniné specifikacija,
efektyvumas nominaliu aprasymas
rezimu

13| Irangos veikimo >93% Techning¢ specifikacija,
efektyvumas veikiant 50- aprasymas
100% apkrova

14/ Stotelés korpusas Antivandalinis, atsparus drégmei Techning¢ specifikacija,

apraSymas

15| Aukstis Iki 2100 m Techniné specifikacija,

apraSymas

16| Eksploatavimo vieta Lauke, prieplaukose Techniné¢ specifikacija,

apraSymas

17| Palaikomas satelitiniy Ne maziau kaip 50 m. Techniné specifikacija,
jkrovimo stoteliy atstumas apraSymas

18| Darbiné temperatira su | nuo -30 °C iki 50 °C Techniné specifikacija,
Sal¢io opcija aprasymas

19 Leistina drégmé nuo 5 proc. iki 95 proc. Techning¢ specifikacija,




apraSymas

20

Apsaugos laipsnis/klasé

IP54 / IK10, ekranas (jeigu toks yra) -
IK8

Techniné specifikacija,
apraSymas

21| Apsaugos e Vir§jtampio; Techniné specifikacija,
e Zemos jtampos; apraSymas
e Integruota apsauga nuo
jtampos Suoliy;
e Perkrovos/perkaitimo
22} DC jungtys 2 x Combo T2 (CCS / Combo-2) Techniné¢ specifikacija,
apraSymas
Kistukai turi atitikti matmeny
suderinamumo ir sukei¢iamumo
reikalavimus, keliamus tikslinéms
nuolatinés srovés, kombinuotoms
kintamosios ir nuolatinés srovés
kaiStinéms bei kontaktinéms
vamzdinéms transporto priemoniy
jungtims (IEC 62196-3:2014)
nustatytus reikalavimus
23| Galimybé padidinti Taip, iki 4 vnt. CCS jungCiy Techniné¢ specifikacija,
jkrovimo jung¢iy skaiciy, aprasymas
i8laikant auksciau
jvardintus funkcionalumus
24| Avarinis sustabdymas Taip Techniné specifikacija,
Stotelé turi turéti laisvai prieinama apraSymas
krovimo srovés i§jungimo mygtuka
25| Komunikacijos protokolas | Ne Zemesnis nei OCPP 1.6 Techning¢ specifikacija,
aprasymas
Numatyta galimybe integruoti j bet
kurio operatoriaus programing jranga.
Ikrovimo autentifikacija:
e Autocharge
e RFID
e Nuotolinis per administravimo
platforma (per OCPP
protokolg)
26| Komunikacija, rySys GSM /LTE/ 4G Techniné¢ specifikacija,
aprasSymas
27| Moduliné konstrukcija Sugedus moduliui, bendra sistemos Techniné specifikacija,
galia krenta ne daugiau, kaip 20% aprasymas
proc., o abi jkrovimo jungtys toliau
gali veikti vienu metu.
28| Zmogaus sasaja su stotele, | Stotelé turi visg reikiama programine Techniné specifikacija,

Valdymas

jrangg fiziniam jos valdymui. Tiekéjas
stotele integruos i savo dedikuota
programing jrangg apskaitai,
apmokestinimui bei valdymui per
mobiligja programéle.

apraSymas




Vartotojo sasajos kalba

Pasirenkamos EN / LT, gali buti
papildomai kitos kalbos

29| Atnaujinimas Nuotoliné prieiga, diagnostika, P] Techning¢ specifikacija,
atnaujinimas aprasymas
30} Programing¢ jranga turi Atskira programing jranga $io Techning¢ specifikacija,

uztikrinti

pirkimo apimtyse néra jsigyjama.
Pirkéjas naudos savo turimg
programing jranga per OCPP
protokola. Jeigu yra butinybé,
perkamos jkrovimo stotelés yra
valdomos per pateikiama
administravimo terp¢ ir yra
uztikrinama:

Keliy lygiy vartotojy paskyros
Krovimo prieigy sarasas,
biklés sekimas

Ikrovimo sesijy detalizacija su
ikrautos energijos apskaita
Pilna krovimy istorija

Galios ribojimy nustatymai
API integracija

Ikrovimo prioritety nustatymo
galimybés:

(a) didesnis prioritetas
skiriamas transporto priemonei
(TP), kuri jjungta krautis
anksciau;

(b) prioritetas nesuteikiamas,
ikrovimo galia priskiriama
proporcingai TP prasomai ir
galimai priimti jkrovimo
galiai; (c) esant poreikiui, bet
kuriai jung¢iai gali biiti
tiekiama maksimali jkrovimo
galia, tuo pat metu apribojant
kitoms jungtims tiekiama
galig.

apraSymas

31| Integruoty kabeliy ilgis | Ne maziau 7 m. Techniné specifikacija,
satelitinése stotelése apraSymas
32| Spalva Dominuojanti tamsi spalva (juoda, Techning¢ specifikacija,

pilka ar pan.), atitinkanti Vilniaus
miesto gatviy standarto vizija.

Gali biiti apklijuota su uzsakovu
suderintos spalvos plévele arba dazyta.

apraSymas




Dazymui ir plévelei garantija turi
galioti visg garantinj laikotarpj.

33} Atitikimas ES Irenginiai atitinka tokio tipo prekéms Sio tipo jrangai taikoma
reikalavimams Lietuvos Respublikos, Europos gaminio ES atitikties
Sajungos ir (ar) Europos ekonominés deklaracija
erdvés valstybiy nustatytus standartus,
keliamus pagrindinius techninius,
ekologinius, kokybés reikalavimus ir
pateikiami tai jrodantys dokumentai
34| Pamatas Tiekéjas privalo uztikrinti, kad galios Techninis apraS§ymas, pamato

spintos montavimui biity pristatytas
tinkamas ir techninius reikalavimus
atitinkantis pamatas. Jei tiek&jas
(gamintojas) dél objektyviy priezasciy
negali pateikti gamykloje pagaminto
pamatui reikalingo elemento, tiekéjas
jsipareigoja organizuoti pamaty i§liejimag
statybvietéje, vadovaujantis gamintojo
pateikta technine dokumentacija,
konstrukciniais bréziniais ir laikantis STR
(statybos techniniy reglamenty)
reikalavimy.

Pamato isliejimo darbai turi bti atliekami
laikantis galiojanciy teisés akty, kokybés
standarty bei darby saugos reikalavimy. Uz
atlikty darby kokybe ir atitiktj
specifikacijoms atsakingas tiekéjas.

Satelitinés stotelés montuojamos flansiniu
pagrindu ant prieplaukos pontono.

brézinys, nuotraukos.




7.  Mobiliojo jkrovimo stoteliy techninis apraSymas, reikalavimai
Eil. | Techniniai parametrai ir Dydis, salyga Reikalaujamas
Nr. reikalavimai dokumentas,
informacija
1. | DC i8¢jimo galingumas 40 kW Techniné¢ specifikacija,

e galia turi biiti uzZtikrinama
prie 400 V baterijos jtampos

apraSymas

2. | Ikrovimo galia, kurig privalo 20 kW Techniné specifikacija,
uztikrinti bet kuri viena aprasSymas
prieiga:
3. | Komunikacijos protokolas tarp Techning¢ specifikacija,
transporto priemonés ir I1SO 15118 aprasymas
stotelés IEC61851-23 PLC (CCS/ Combo-2)
4. | Ikrovimo kabelio ilgis Ne mazesnis nei 7 m. Techniné specifikacija,
apraSymas
5. | Fazés/linijos 3 fazés + NE + PE Techning¢ specifikacija,
apraSymas
6. | Jtampa ir daznis 400 Vac+£10 proc.; 50 Hz Techniné specifikacija,
apraSymas
7. | Irangos veikimo efektyvumas | >93% Techniné¢ specifikacija,
nominaliu rezimu apras§ymas
8. | Irangos veikimo efektyvumas | >93% Techniné specifikacija,
veikiant 50-100% apkrova apraSymas
9. | Stotelés korpusas Atsparus drégmei bei UV Techniné specifikacija,
spinduliuotei apras§ymas
10{ Eksploatavimo vieta Lauke Techning¢ specifikacija,
apraSymas
11} Darbiné temperatiira su $al¢io | nuo -30 °C iki 50 °C Techniné specifikacija,
opcija apras§ymas
12} Leistina drégmé 5 proc. iki 95 proc. Techning¢ specifikacija,
apraSymas
13} Apsaugos laipsnis/klasé IP54 / IK10, ekranas (jeigu toks yra) | Techniné specifikacija,
- IK8 apraSymas
14} Apsaugos e Vir§jtampio; Techniné specifikacija,
e Zemos jtampos; apraSymas
e [Zzeminimo gedimo (30mA),
jskaitant apsauga nuo
nuolatinés srovés nuotékio;
e Integruota apsauga nuo
jtampos Suoliy
e Perkrovos/perkaitimo
15 DC jungtys 2 x Combo T2 (CCS / Combo-2) Techniné specifikacija,

Kistukai turi atitikti matmeny
suderinamumo ir sukei¢iamumo
reikalavimus, keliamus tikslinéms
nuolatinés srovés, kombinuotoms
kintamosios ir nuolatinés srovés

apraSymas




kaistinéms bei kontaktinéms
vamzdinéms transporto priemoniy
jungtims (IEC 62196-3:2014)
nustatytus reikalavimus

16

Awvarinis sustabdymas

Stotelé turi turéti bendrg jungiklj
avariniam iSjungimui.

Techniné specifikacija,
apraSymas

17

Komunikacijos protokolas

Ne Zemesnis nei OCPP 1.6
Numatyta galimybe integruoti j bet
kurio operatoriaus programing
jranga.
Ikrovimo autentifikacija:

e Autocharge,

e RFID

Nuotolinis per administravimo
platforma (per OCPP protokolg)

Techniné¢ specifikacija,
apraSymas

18

Komunikacija, rySys

GSM /LTE/ 4G

Techniné specifikacija,
apraSymas

19

Zmogaus sasaja su stotele,
Valdymas

Vartotojo sasajos kalba

Stotelé turi visg reikiamg programing
jrangg fiziniam jos valdymui.
Tiekéjas stotelg integruos j savo
dedikuotg programing jrangg
apskaitai, apmokestinimui bei
valdymui per mobiligja programéle.

Pasirenkamos EN / LT, gali bati
papildomai kitos kalbos

Techniné¢ specifikacija,
apraSymas

2

[=]

Atitikimas ES reikalavimams

Irenginiai atitinka tokio tipo prekéms
Lietuvos Respublikos, Europos
Sajungos ir (ar) Europos ekonominés
erdvés valstybiy nustatytus
standartus, keliamus pagrindinius
techninius, ekologinius, kokybés
reikalavimus ir pateikiami tai
jrodantys dokumentai

Sio tipo jrangai taikoma
gaminio ES atitikties
deklaracija




8.  Jkrovimo stoteliy montavimo lokacijos:

1. Zirminai - Zirmiiny papliidimys
2. Zvérynas — Verslo trikampis, Jasinskio g.

9.  Prieplauky ir laivo schemos

Projektuojamas satelitas

_

J. Jasinskio g.



Projektuojamas satelitas
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