TECHNINE SPECIFIKACIJA

Salygy priedas Nr. 1.1

SENAMIESCIO APSVIETIMO SVIESTUVAMS

1. Numatomuy jsigyti Sviestuvy tipas ir orientaciniai kiekiai:

1 lentelé
Eil. |Prekés pavadinimas, tipas Vardiné galia, Sviesiné Orientacinis Kiekis,
Nr. W temperatira, K vnt.
1. | SVIESTUVAS Nr. 2.1 <60 2700 20
2. | SVIESTUVAS Nr. 2.2 <100 3000 90

2.Numatomy jsigyti Sviestuvy techniniai reikalavimai:

2 lentelé

Bendri reikalavimai LED SVIESTUVUI

Eil.
Nr.

Reikalavimas,
techninis parametras

Standartas, direktyva, licencija,
rodiklis, reikalavimas

Pridedami dokumentai,
patvirtinantys Sviestuvy
techninius parametrus

ES aukstos kokybés
zenklas

ENEC
arba ENEC+ licencija (sertifikatas)
ir CE Zenklas

ENEC

arba ENEC+ licencijos
(sertifikato) kopija

ir CE deklaracija

Atsparumas
smiigiams

IK > 08

ENEC arba ENEC+
licencijos (sertifikato) priedo
del prekés atsparumo
smiigiams kopija (pagal EN
60598-1, EN 60598-2-3, EN
62262 standarty
reikalavimus)

Atsparumas aplinkos
poveikiui

Elektros ir valdymo bei optikos dalims
- IP > 66

ENEC arba ENEC+
licencijos (sertifikato) priedo
dél prekés atsparumo
aplinkos poveikiui (EN
60598-1, EN 60598-2-3)

Sviestuvo iSorinis
valdymas

Sviestuve sumontuotas iSorinis
jrenginys su standartizuotu
»plug&play* 4 kontakty lizdu

( ZHAGA sviestuvo valdikliui
jrengti), uzdengtas (uztikrinant IP>66
pagal atitinkamus reikalavimus).

ENEC arba ENEC+
licencijos (sertifikato) kopija,
kurioje biity nurodyta, kad
Sviestuvas testuotas su
ZHAGA lizdu arba CE
deklaracija iSoriniam
jrenginiui.




5. | Apsaugos nuo II ENEC arba ENEC+
elektros poveikio licencijos (sertifikato) ar jos
klase priedo dél apsaugos nuo
elektros poveikio klasé¢ kopija
6. | Sviestuvo > 10kV (Sviestuvui su visais Apsaugos uztikrinimo
atsparumas zaibui ir | komponentais) schema ir ENEC arba
vir§jtampiams ENEC+ licencijos
(sertifikato) kopija, kurioje
bty nurodyta, kad Sviestuvas
testuotas su > 10kV apsauga.
7. | Itampa 220-240V/50Hz Gamintojo techninés
specifikacijos kopija
8. | Vardiné galia Sviestuvui Nr.2.1 - < 60W Gamintojo techninés
Sviestuvui Nr.2.2 - < 100W specifikacijos kopija
9. | Galios koeficientas | > 0,95, kai Sviestuvas veikia nominaliu | Maitinimo $altinio gamintojo
(power factor, cos ¢), | rezimu ir > 0,80, kai Sviestuvas veikia | dokumentacija
50 proc. pritemdymo rezimu
10. | Sviesos koreliacin¢ | Sviestuvui Nr.2.1 — 2700K Gamintojo techninés
temperatiira Sviestuvui Nr.2.2 — 3000K specifikacijos kopija
(Susietoji spalviné
temperatiira CCT)
11. | Sviestuvo §viesinis Sviestuvui Nr.2.1 —>100 Im/W — Gamintojo techninés
efektyvumas jvertinant visus optinius nuostolius specifikacijos kopija
Sviestuvui Nr.2.2 —>120 Im/W —
jvertinant visus optinius nuostolius
12. | Spalvy atgavos CRI>70 Gamintojo techninés
koeficientas specifikacijos kopija
13. | Sviestuvo tarnavimo | > 100 000 val. (L90/B10, Ta = 25° C) | Gamintojo techninés
laikas specifikacijos kopija
14. | Sviesos tarsa ir ne zemesné kaip G*3 $viesinio Skai¢iavimo programos

veiksnuma ribojantis
akinimas

intensyvumo klasé pagal LST EN
13201-2:2016 rekomendacijas
(standarto Annex A (informative) A.3
punktas).

archyvinio failo byly kopija




15.

Sviestuvo forma,
matmenys

Sviestuvy i§vaizda artima senamies¢io
Sviestuvams-dekoratyvinis

,varpelio® formos korpusas su
skaidriu gaubtu — difuzoriumi
(pavyzdys Pav. 1 po lentele)

Matmenys — aukstis L nuo 440 iki 650
mm; plotis D nuo 550 iki 700 mm .

Svoris: <20 kg.

Gamintojo techninés
specifikacijos kopija,
konstrukciniai bréziniai

16.

Korpusas, jo
konstrukcija.
Bendrieji

reikalavimai.

Korpuso pavirsius be iSoriniy
ausinimo briauny, turi buti uztikrintas
savaiminis vandens ir neSvarumy
pasisalinimas.

Korpusas  pagamintas  i$
aliuminio, padengtas
danga, arba nertudijancio plieno arba
plastiko  arba  kito, techninius
eksploatacijos reikalavimus
atitinkancias
mechaniniam

lieto
antikorozine

medziagos, atsparus
poveikiui,
nusidévéjimui bei trinciai.

Moduliné konstrukcija - tai yra
elektros dalis atskirta nuo optikos
dalies sumontuojant jas atskiruose
sandaria

modulivose, atskirtuose

fizine pertvara.

Gamintojo techninés
specifikacijos kopija,
konstrukciniai bréziniai,
iSvaizdos nuotraukos

17.

Aptarnavimas

Elektros dalies modulis atidaromas ir
uzdaromas be jrankiy arba varztais
(uztikrintas savaiminis neiskritimas)
montavimo metu ir vykdant priezitiros
darbus.

Sviestuvo priezitiros darbai vykdomi
pagal CIE 154-2003 rekomendacijas
ta apimtimi, kuri gali biti taikoma
LED Sviestuvams.

Gamintojo techninés
specifikacijos kopija,
konstrukciniai bréziniai,
nuotraukos, montavimo
instrukcija

18.

Tvirtinimas

Sviestuvas pateikiamas su G3/4
srieginiu vamzdziu ir verzle.
Pakabinamas, prisukant prie
kronsteino 1§ apacios vertikaliai (per
centring Sviestuvo asj).

Gamintojo techninés
specifikacijos kopija,
konstrukciniai bréziniai,
nuotraukos, montavimo
instrukcija




19.

Korpusas ir korpusas
spalva

RAL 7026 matin¢ arba lygiaverté
tamsiai pilka.

Korpuso spalva atspari
ultravioletiniams spinduliams,
drégmei, ant kelio barstomoms ledo
tirpinimo druskoms, trinciai ir
nusidévéjimui.

Gamintojo techninés
specifikacijos kopija

20.

Sviestuvo
eksploataciné
aplinkos temperatiira

Nuo -30°C, iki +35°C

Gamintojo deklaracija

21.

Sviestuvo
registracija

Elektroniné registracija pagal QR
koda. Pateikiama informacija:
produkto pavadinimas (tipas),
iSeinamasis Sviesos srautas, $viesos
spalviné temperatiira, optikos tipas,
LED skaicius, vardiné galia, jtampa,
daznis, galios koeficientas, apsaugos
nuo elektros klasé, spalvy atgava,
prekeés zenklas, pagaminimo data.
Pateikiama informacija turi biiti
nuskaitoma bet kuriuo mobiliuoju
jrenginiu, instaliavus vieSai prieinama
QR kodo nuskaitymo programg. QR
kodo lipdukas privalo biiti ant
Sviestuvo korpuso, jpakavimo taros ir
du papildomi lipdukai.

Gamintojo techninés
specifikacijos kopija

22.

Sviestuvo
fotobiologinis
rizikos pavojus

Rizikos grupé <1

Akredituotos laboratorijos

Sviestuvo bandymuy, atlikty
pagal standartag EN 62471,

protokolo kopija.

23.

Sviestuvo
fotometriniy
duomeny pateikimas

DIALux, DIALux evo fotometrinio
projektavimo skaic¢iavimo
programoms failas.

Pateikiamas fotometriniy skaiciavimy
projektas konkurso salygose
nurodytiems Sviestuvams (duomenys
fotometriniy skai¢iavimy projekty
parengimui pateikiami 3 lentel¢je).

Fotometrinis failas (.1dt. )
Fotometriniy skaiciavimy
projekty .evo ir .pdf formatu
kopijos.




24. | Sviestuvo maitinimo | - sk.irtas r'laudot.i LED svigstqvams Maitinimo Saltinio gamintojo
Saltinis, jo miesto Ir gatviy ap§v1et1mu1'; i dokumentacija
.. 2. apsaugos nuo elektros poveikio
konstrukcija. Klase - 1I-
e ase b
Bendrieji 3. korpuso IP > 20;
reikalavimai 4. turintis EQUI sujungimui su
korpusu;

5. pritemdymo diapazonas - 100 —
50%;

6. ijungimo (inrush) srové ir 50%
sroveés sumazejimo laikas - 100A
ir <350pus;

7. ijtampa - 220-240V/50Hz;

8. turi apsaugg nuo perkaitimo,
perkrovos, trumpojo jungimo,
apkrovos dingimo;

9. S§viesos srauto stabilizavimas
(CLO).

25. | Sviestuvo maitinimo | DALI arba DALI-2 (galiojantis EN Gamintojo techninés
Saltinio pagrindinés | (IEC) 62386-102), autonominio specifikacijos kopija
funkcijos pritemdymo funkcija, pritemdymo

grafikai.

26. | Prekeés garantinis > 10mety Gamintojo garantija
terminas

27. | Prekés pakuoté Pakuotées: turi biti laikytinos Gamintojo deklaracija, arba

perdirbamosiomis pakuotémis pagal
Lietuvos Respublikos mokescio uz
aplinkos terSimg jstatymo nuostatas

kiti lygiaverc¢iai jrodymai

Paveiksliukas Nr.1




3. Duomenys fotometriniy skai¢iavimy projektui:

3 lentele
Eil. Parametrai Sviestuvas Nr.2.1 Sviestuvas Nr.2.2
Nr. Dydis, salyga, reik§mé | Dydis, salyga, reikSmé
1. Gatvés apsSvietimo klase C5 ar aukstesné M4 ar aukstesné
2. Gatves vaziuojamos dalies plotis, m 4 7,5
3. Tako (Nr.1) apsvietimo klasé P4 ar aukstesné P3 ar aukstesné
4. Tako (Nr.2) apSvietimo klasé P4 ar aukstesné P3 ar aukstesné
5. Tako (Nr.1) plotis, m 5 2,5
6. Tako (Nr.2) plotis, m 2,4 2,5
7. Parkavimo juostos plotis, m 4,25 -
8. Sviestuvo pakabinimo aukstis, m 8 8,5
0. Atstumas tarp Sviestuvo stulpy, m 32 36
Sviestuvo padétis gatvés atzvilgiu
10. 1,5 2
(atstumas nuo borto), m
i Ap‘FamaV1m0 koeficiento (MF - 0.8 0.8
maintenance factor)
12. | Gatvés dangos koeficientas Qo CIE R3, Qo-0,07 CIE R3, Qo-0,07
Pritemdymo rezimas
Pagal grafikg Nr.1 Pagal grafikg Nr.1
B (LsTEN 132015 : 2016) agdt gratia X agdt gratia B
14. | Sviestuvy iddéstymas Palei gatve Palei gatve
Sviestuvo §vi to paskirst
15. ti;;zs UVO SVIESOS STatto paskirstymo pagal pateiktg pav.2 pagal pateikta pav.2
16. | Suvestiné Pagal pateiktg schemg 1 | Pagal pateikta schema 2
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Paveiksliukas Nr.2



S.00m

Takas 1 (P4), 160.00 m*

400m

Gatve (C5), 128.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

425m
Parkavimo juosta

240m

Takas 2 (P4), 76.80 m?

3z200m

Schema Nr.1



2.50 m

Sidewalk 2 (P3), 90.00 m?

Roadway 1 (M4), 270.00 m?
Tarmac: CIE R3, g0: 0.070

7.50m
i 2,50 m
Sidewalk 1 (P3), 90.00 m?
l ok
36.00 m '
Schema Nr.2
9
Dokumentg elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é PETRAS,ABARAVICIUS pasirasé DARIUS,JASAS
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